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2D BARCODE SCANNER 
360 OMNIDIRECTIONAL

 FOR LINEAR & QR CODES
USB CABLE 2M

Hamlet HBCS-2D360 è un lettore di codici QR e lineari (2D) omnidirezionale ideale per il punto vendita e la logistica. La 
tecnologia di scansione laser 2D Area Imager a 360 gradi o�re ottime prestazioni di lettura per i codici QR e codici a barre di 
tipo lineare come EAN e UPC. La scansione omnidirezionale con copertura a 360 gradi è perfetta per e�ettuare scansioni a 
mani libere senza preoccuparsi di come è orientato il codice a barre del prodotto. Il barcode scanner HBCS-2D360 è dotato di 
cavo USB con lunghezza di 2 metri.

CONTENUTO DELLA SCATOLA
• Barcode Scanner 2D da Banco
• Cavo USB/RJ45 (2 m)
• Manuale d'uso

HBCS-2D360

NOTEBOOK

DESKTOP

SORGENTE LUMINOSA: LED ROSSO 650NM 
TECNOLOGIA DI SCANSIONE 2D AREA IMAGER (SENSORE CMOS)
LEGGE CODICI 1D E 2D SU CARTA E SCHERMI LCD
MODALITÀ DI LETTURA MANUALE O AUTOMATICA
CODICI 1D SUPPORTATI: CODABAR, CODE 39, CODE 32 (CODICE 
FARMACEUTICO), CODE 93, UPC/EAN, EAN-8, EAN-13, CODE 128, 
EAN 128, INTERLEAVED 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, MSI CODE, 
INDUSTRIAL 2 OF 5, GS1 DATABAR, CODICE POSTALE ITALIANO
CODICI 2D SUPPORTATI: QR CODE, DATA MATRIX, PDF417, DATA 
MATRIX FARMACEUTICO
VELOCITÀ DI SCANSIONE: 60 FPS
PRECISIONE DI SCANSIONE: ≥4MIL

ANGOLO DI SCANSIONE: 360°, TILT ±65°, ROTATION ±60°
DISTANZA DI SCANSIONE: 0-150 MM
(13MIL UPC/EAN 100%, PCS= 90%)
INDICATORI: LED, CICALINO
INTERFACCIA: USB-HID, USB-COM, RS232*
DIMENSIONI: 96 × 108 × 150 MM – PESO: 277 G
MATERIALE: ABS + PC
LUNGHEZZA CAVO: 2 METRI
TEMPERATURA OPERATIVA: 0 °C ~ 50 °C
UMIDITÀ RELATIVA: 0%~95% (SENZA CONDENSA)
VOLTAGGIO: DC 5V ±5% – CORRENTE: 130 MA
COMPATIBILE CON WINDOWS, MAC, LINUX, ANDROID
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