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23.8" LED MONITOR 
FULL HD IPS 100Hz 
ERGONOMIC
SCHERMO LED 23.8" CON TECNOLOGIA IPS
RISOLUZIONE FULL HD 1920x1080
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO 100Hz
ALTOPARLANTI INTEGRATI
CORNICE ULTRASOTTILE SU TRE LATI
INGRESSI VIDEO HDMI, DISPLAYPORT E VGA
BASE REGOLABILE IN ALTEZZA
FUNZIONE PIVOT
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Tutti i marchi e i nomi di società citati appartengono ai rispettivi proprietari. Aspetto e caratteristiche del prodotto possono 
variare senza preavviso. Documentazione tecnica e certificati di conformità sono disponibili sul sito hamletcom.com

CONTENUTO DELLA SCATOLA
• Monitor 23,8"
• Montante e base di supporto
• Alimentatore di rete
• Cavo HDMI (1,5 m)
• Manuale e documentazione

Dimensioni display: 23,8"
Tipo di pannello: IPS (In-Plane Switching)
Proporzioni: 16:9
Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
Luminosità: 250 cd/m²
Contrasto (tipico): 1300:1
Contrasto (attivo): 10000000:1
Angolo di visione: 178° verticale/178° orizzontale
Tempo di risposta: 5 ms (estremo, GTG)
Pixel pitch: 0,2745 (O) x 0,2745 (V)
Trattamento pannello: Haze 25%, 3H antiriflesso
Colori display: 16,7 Milioni
Frequenza verticale: da 48 a 100 Hz
Frequenza massima: 1920 x 1080 100Hz per HDMI/DP
Ingresso video 1: HDMI 1.4
Ingresso video 2: DP 1.2
Ingresso video 3: VGA
Uscita audio: Jack 3,5 mm per cu�e
Altoparlanti incorporati: 4Ω 2Wx2
Consumo energetico: Acceso: <24 W
 Standby: ≤0,5 W
 Spento: ≤0,3 W
Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz
Dimensioni prodotto: con supporto: 540 x 484,2 x 200,9 mm
 senza supporto: 540 x 322,4 x 41,2 mm
Dimensioni imballo: 612 x 133 x 560 mm
Peso netto/lordo: 4,2 kg/5,8 kg
Montaggio VESA: 75 x 75 mm
 (foro vite: 4 fori con M4 x 8 mm)
Inclinazione: -5°~22° (±2°)
Rotazione laterale: -30°~30°
Rotazione orizz. (Pivot): -90°~90°
Regolazione altezza: 0~100 mm
Slot sicurezza: Sì
Temperatura colore: 6500K, 7500K, 9300K, Utente
Modalità preimpostate: Film, Standard
Classe energetica: Classe E

SPECIFICHE TECNICHE

HM24JF-VDR

BASE ERGONOMICA REGOLABILE IN ALTEZZA
ROTAZIONE E INCLINAZIONE

I nuovi monitor Hamlet della linea Jasmine sono pensati per l'utilizzo professionale per migliorare la produttività e il benessere 
della postazione di lavoro. I monitor serie Jasmine sono tutti dotati di schermo 100Hz con tecnologia IPS con risoluzione Full 
HD 1920x1080 per o�rire immagini nitide e brillanti sotto ogni angolazione grazie all'ampio angolo di visione.
Il design moderno che accomuna la gamma presenta una cornice ultrasottile su tre lati per massimizzare l'area dello schermo 
e o�rire un'esperienza visiva immersiva e senza distrazioni anche in configurazioni con due monitor a�ancati.
I monitor della linea Jasmine sono Multimediali perché equipaggiati con due altoparlanti integrati da 4W totali (2W + 2W) e 
porta audio per cu�e con jack da 3,5mm per un suono avvolgente senza l'ingombro tipico degli altoparlanti esterni.

Il modello HM24JF-VDR è un monitor con schermo piatto da 23,8 pollici di dimensioni generose pensato per o�rire un 
ambiente di lavoro coinvolgente. La base di supporto ergonomica permette di regolare il monitor in altezza, inclinazione e 
rotazione, sia lateralmente che verticalmente, per favorire una postura corretta ed una perfetta visione.
La base di supporto è all'occasione removibile per consentire l'utilizzo con braccio snodato grazie al sistema di fissaggio VESA 
disponibile sul retro dello schermo. Il monitor è inoltre dotato dello slot di sicurezza tipo Kensington® in cui inserire un 
lucchetto antifurto. Il modello HM24JF-VDR è dotato di porta analogica VGA e porte HDMI e DisplayPort per coprire le 
più svariate esigenze di connettività. Una apposita tastiera sul retro consente l'acceso al menù multilingua per impostazione 
delle funzioni avanzate tra le quali troviamo la regolazione per impostare la riduzione di emissione di luce Blu a beneficio della 
salute degli utilizzatori professionali che usano lo schermo molte ore al giorno.
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